Prefeitura Municipal de Santa Rita de

Minas
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 66.229.584/0001-80

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AVENIDA DOS PIONEIROS —
CENTRO.

Endereco: AV. dos Pioneiros — Centro; Santa Rita de Minas
Equipamento Pablico: Recapeamento asfaltico /Drenagem de superficial “SARJETA «

Programa.: Programa de Fortalecimento do Servigo Publico, Lei n. 23.830 de 28 de
julho de 2021

RECAPEAMENTO ASFALTICO — AV. DOS PIONEIROS TRECHO 2
1- INSTALAGOES INICIAIS DE OBRA
1.1- PLACA DE OBRA:

Preliminarmente, a empreiteira devera providenciar a Placa de Obra em aco
galvanizado, contendo a identificagdo e informagdes referentes ao objeto proposto,
devendo a mesma ser afixada em local visivel. A placa deverd ter no minimo as
seguintes dimensdes: (2,40x1,20) m.

No local deve ser instalado banheiro quimico com dimensdes de 110x120x230 cm e
deve ser feita manutengdo do mesmo diariamente.

Sera exigido pelo municipio a presenga e fiscalizagdo do Engenheiro executor da obra
com sua devida identificagdo. Sendo este profissional o correspondente pela emissdo de
ART de Execugdo. Item previsto na Administragio local da obra.

Sera executada uma placa de obra com 2,88m2, conforme especificagio.

2- OBRAS VIARIAS/PAVIMENTACAO DE  VIAS ESPESSURA 3,5CM.

2.1- REGULARIZACAO: /
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O greide se encontra regularizado, foi obedecido a superelevagdo do eixo da pista, com
declividade minima de 3% até os bordos, além de serem observados a declividade
longitudinal da pista para facilitar o escoamento e captagdo das aguas pluviais. O
municipio deverd limpar a pista, assim como verificar o perfeito

escoamento de 4guas pluviais.  Verifica ainda onde ha “‘buracos’’ na pista,
reconstituindo com solo de 1° primeira categoria, compactando com rolo
COmpressor.

Trata-se de recapeamento e os servigos preliminares como limpeza, verificagdes de
escoamento € retirada de elementos danificados como as sarjetas precisam ser
executados previamente. Ha sarjetas danificadas no local que deverdo ser removidas
para construgdo de novos elementos.;

2.2- PINTURA DE LIGACAO:

Com a pista devidamente limpa e livre de impurezas, sobre a camada de imprimagio em
alguns pontos, devera ser aplicada a Pintura de Ligagdo — A pintura de ligagdo ¢ um
procedimento utilizado para agregar a camada de asfalto na pista de rolamento.

Com auxilio de um caminhdo espargido, devera ser aplicada o Material Betuminoso
para pintura de ligacéo.

Ao todo serdo pintados uma area de 2.006,72 M2,

2.3- TRANSPORTE DO MATRIAL BETUMINOSO:

Havera transporte de material asfaltico com caminhdo tanque com DMT de 333 Km,
referente a refinaria localizada em Betim-MG até a Usina em Caratinga — MG,
conforme memoria de calculo.

Todos os materiais Betuminosos (RR-2C e CM-30), deverdo ser transportados da
Refinaria de petréleo até a usina de asfalto para armazenamento, controle e usinagem.

2.4- TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA — PMF:
o G

Lhgen Neirs

CREA/MG 56840/p
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Sera executado transporte de agregados (areia e brita) dentro da usina referente a
jazidas, considerando que no local da usina a distincia da jazida a usina € de apenas
0,5Km (500 m), conforme memoria de calculo.

Serdo transportados os volumes de asfalto PMF da usina até a obra, com DMT de
12Km, conforme memoria de calculo e descri¢do a seguir:

O PMF produzido devera ser transportado da usina ao ponto de aplica¢do, em veiculos
basculantes apropriados. A distdncia média de transporte sera de 12km, pois esta ¢ a
distdncia entre o local de aplicagdo e a usina mais proxima que estd localizada no
Municipio de Caratinga.

Para que a mistura ndo sofra a a¢lio das intempéries, cada carregamento devera ser
coberto com lona, com tamanho suficiente, devidamente amarrada para protecio.

Quando necessario, os caminhdes deverdo permanecer em local apropriado para
permitir a drenagem da agua proveniente da ruptura da emuls3o.

Os caminhdes, tipo basculante para o transporte de PMF, deverdo ter cagambas
metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com 4gua e sabdo, 6leo cru
fino, 6leo parafinico ou solugdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as
chapas.

A tampa traseira da cagamba devera ser perfeitamente vedada, de modo a evitar o
derramamento de emulsdo sobre a pista. Para isto, podera ser necessaria a fixagdo de
dispositivo para retengdo, no interior da cagamba e posterior da 4dgua oriunda de
molhagem do agregado e da ruptura da emulsdo.

Ao todo sera transportado um volume de 1.476,84 m*xkm de massa asfaltica, usina até a
obra.

2.5- EXECUGAO DE PAVIEMNTO COM APLICACAO DE PRE-MISTURADO A
FRIO:

ApoOs sua aplicagdo da pintura de ligagdo, a massa asfaltica devera ser
imediatamente aplicada para se obter uma boa aderéncia a pista de rolamento.
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Este procedimento € necessario para qualquer tipo de superficie. Havera carga com
volume total de 123,07 m?® de PMF.
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Processo de execugdo do PMF - Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a
limpeza da faixa a ser pavimentada com o uso da vassoura mecanica rebocavel
para remog¢do de materiais que possam prejudicar a adesdo da mistura asfaltica a base; -
A mistura asfaltica € transportada entre a usina e a frente de servigo através de
caminhdes basculantes que a despejam no silo da vibro acabadora; - A vibro acabadora
ajustada para executar o revestimento asfaltico com a espessura e largura prevista em
projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e pré-compactando a
mistura em temperatura ambiente.

Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da
camada; - Os pasteleiro acompanham a vibro acabadora e corrigem falhas e defeitos
deixados pela vibro acabadora; - Na sequéncia, assim que ha frente disponivel de
trabalho, passa-se o rolo compactador de pneus, na faixa recém-pavimentada, na
quantidade de fechas prevista em projetos; - Atras do rolo de pneus, inicia-se a rolagem
com o rolo liso tipo tandem, com o numero de fechas previsto em projeto e dando o
acabamento final ao revestimento asfaltico.

O mesmo devera ser misturado conforme descritas acima, transportadas e aplicadas
sobre a superficie a ser pavimentada. A espessura especificada para o local € de 3,5cm,
suficiente para se obter uma superficie uniforme e resistente.

Ao todo serdo aplicados 70,27 M* de PMF.

Sera realizado o Sistema de Drenagem Superficial, Sarjeta com Largura 0,30m e
Espessura 0,10 m em concreto, com um trago adequado para atingir uma resisténcia a
compressdo de no minimo 15mpa, conforme especificagdo em planilha e projeto.

3 - SINALIZACOES VIARIARIA

A sinalizagdo Vidria em toda Avenida Dos Pioneiros foi contemplada no CTR. N°
1076.811-71/MDR

Santa Rita de Minas, 06 de junho de 2022.
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