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MEMORIAL DESCRITIVO  
 
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – ESTRADA VICINAL – CÓRREGO DO 
EMBRATEL– ZONA RURAL – SANTA RITA DE MINAS - MG. 
 
Endereço: Trecho 02 – Córrego Embratel – Zona Rural – Coord. 19º85’11”S//42º12’93” WO 

Equipamento Público: Infraestrutura – Pavimentação asfáltica em CBUQ 

 

JUSTIFICATIVA. 
 

Após vistoria in loco na referida estrada vicinal que dá acesso ao Córrego do 

Embratel, foi possível identificar o estado de conservação da via e mapear os 

pontos críticos da infraestrutura para fins de pavimentação asfáltica. 

Atualmente a estrada vicinal é encascalhada, com topografia acidentada e 

com traçado da pista acentuado, há manutenção de terraplanagem frequente, 

porém não há sarjetas e meio fio, também não há equipamentos de drenagem 

pluvial o que cria valas de escoamento em alguns trechos, assim como há grande 

volume de escoamento de águas pluviais em propriedades limítrofes. 

A estrada vicinal necessita de execução de sub-base, base, sistema de 

drenagem e pavimentação asfáltica para perfeito funcionamento de fluxo de 

veículos médios e pesados e também garantir a segurança, tendo em vista o 

tráfego com carga de café ou insumos agropecuários.  

A proposta é implementar pavimentação asfáltica em trechos específicos 

identificados em projeto. A estrada é de grande utilização, tanto para a comunidade 

de acesso, denominada Córrego do Embratel como também para a comunidade de 

Santa Luzia distrito de Caratinga – MG, o que gera grande transporte de insumos 

pelos agricultores da região.  

Nos trechos onde há buracos, deverão ser recompostos com material de 1º 

categoria, compactados e nivelados para perfeita execução das sub-bases e bases e 

posterior recebimento do pavimento asfáltico. 

O estado atual de alguns trechos é crítico, necessitando portando de 

recuperação para se evitar a perda total da estrada de acesso, prejudicando assim, 

o uso e fluxo de insumos agropecuários. 

Abaixo será demonstrado a situação atual dos trechos, com suas respectivas 

patologias: 



 

  
 

Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas 
                               ESTADO DE MINAS GERAIS 

                                               CNPJ: 66.229.584/0001-80 
 

 2

S
A

N
TA

 R
IT

A D
E

 M
IN

A
S

SANTA RITA DE

VVY   MARÃ   EV

MINAS XXVII IV XCII

 

 

Foto 01: Mudança de direção do escoamento pluvial; 

 

Foto 02: Não padronização do graid da pista; 
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Foto 03: Situação da pista trecho 02; 

 

 

Foto 04: Necessidade de asrjeta, meio fio e captação de água pluvial ; 

 

 

 

 



 

  
 

Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas 
                               ESTADO DE MINAS GERAIS 

                                               CNPJ: 66.229.584/0001-80 
 

 4

S
A

N
TA

 R
IT

A D
E

 M
IN

A
S

SANTA RITA DE

VVY   MARÃ   EV

MINAS XXVII IV XCII

 

 

Foto 05: Situação real da pista. Necessidade de sistema de drenagem pluvial; 

 

 

Foto 06: Trecho com necessidade de implantação de descida dágua.; 
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Foto 07: Estreitamento de pista devido a escoamento de águas pluviais; 

 

Foto 08: Característica da pista como trajeto em curva; 
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Portanto classifica-se a situação atual da referida estrada vicinal como estado 

crítico de utilização com alto risco, sendo necessária a recomposição de 

infraestrutura básica existente através de serviços de drenagem pluvial e execução 

de pavimentação asfáltica. 

Enfatiza-se que há grande necessidade de intervenção para com a 

infraesturtura básica existente no córrego do embratel para garantir o fluxo seguro 

de veículos de produtores rurais e de moradores do Córrego Embratel. 

 

 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ. 

 
1- SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
Preliminarmente, a empreiteira deverá providenciar a Placa de Obra em aço 

galvanizado, contendo a identificação e informações referentes ao objeto proposto, 

devendo a mesma ser afixada em local visível. A placa deverá ter no mínimo as 

seguintes dimensões: (2,40x1,20) m.  

 

Haverá preparação e regularização de pista antes de qualquer início de serviço, 

assim como identificação e execução dos pontos de drenagem pluvial previamente 

realizados pelo município. 

 

Será exigido pelo município a presença e fiscalização do Engenheiro executor da 

obra com sua devida identificação. Sendo este profissional o correspondente pela 

emissão de ART de Execução.  

 
 
2- TRANSPORTE 
 
Será executado transporte com caminhão tanque: equipamento utilizado para o 
transporte de material asfáltico. Caminhão de transporte de material asfáltico 
30.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 
66.000 kg, potência 360 cv, inclusive tanque de asfalto com serpentina. 
 
Posteriormente haverá transporte dentro da malha rodoviária com acesso ao 
córrego do Embratel com material já preparado para execução. 
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3- DRENAGEM SUPERFICIAL 
 

A execução do serviço de sarjeta deve compreender: Execução do 

alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. Regularização do 

solo e execução da base sobre a qual a sarjeta será executada. Instalação das 

formas de madeira. Lançamento e adensamento do concreto. Sarrafeamento da 

superfície da sarjeta. Execução das juntas. 

Já para a Guia (meio-fio) deverão ser observadas as seguintes etapas de 

execução: 

- Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e 

linha. 

 - Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em 

areia. 

 - Execução das guias com máquina extrusora.  

- Execução das juntas de dilatação.  

- Acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do 

concreto. 

 
 
4 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 
 
- O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e compactação deve estar 

totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operações de 

terraplenagem concluídas (atividades não contempladas nesta composição).  

 

- A motoniveladora realiza a regularização e nivelamento do subleito. 

 

 - Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, 

procede-se com o umedecimento da camada através do caminhão pipa. 

 

 - Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a 

compactação da camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na 
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quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigências de 

compactação. 

 

A camada sob a qual irá se executar a base ou sub-base deve estar totalmente 

concluída, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. – Os solos são 

transportados entre a jazida ou posto de fornecimento e a frente de serviço através 

de caminhões basculantes que os despejam no local de execução. 

 

- Após o lançamento dos materiais, a motoniveladora percorre todo o trecho 

espalhando e nivelando os materiais e o trator com grade de discos prossegue com 

a homogeneização dos materiais, até atingir a espessura prevista em projeto. 

 

 - Posterior à homogeneização, o caminhão pipa umedece a camada de forma que o 

teor de umidade se encontre dentro do limite da camada. 

 

 - Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a 

compactação da camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro e o rolo 

compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de 

atender as exigências de compactação e acabamento da camada. 

 
 
PINTURA DE LIGAÇÃO E IMPRIMAÇÃO: 
 
- A camada sob a qual irá se executar a imprimação asfáltica deve estar totalmente 

concluída, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. 

 

 - A aplicação é realizada em uma única vez, com caminhão distribuidor de emulsão 

asfáltica com barra espargidora de distribuição. 

 

 - Nos locais inacessíveis à barra, a aplicação é realizada em uma única vez com a 

mangueira de operação manual para aspersão (caneta). 
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TRANSPORTE DO MATRIAL BETUMINOSO: 
 
Todos os materiais Betuminosos (RR-2C e CM-30), deverão ser transportados da 

Refinaria de petróleo até a usina de asfalto para armazenamento, controle e 

usinagem. 

 
 
TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA – CBUQ: 
 
O CBUQ produzido deverá ser transportado da usina ao ponto de aplicação, em 

veículos basculantes apropriados. A distância média de transporte será de 12km, 

pois esta é a distancia entre o local de aplicação e a usina mais próxima que está 

localizada no Município de Caratinga. 

 

Para que a mistura não sofra a ação das intempéries, cada carregamento deverá 

ser coberto com lona, com tamanho suficiente, devidamente amarrada para 

proteção. 

 

Quando necessário, os caminhões deverão permanecer em local apropriado para 

permitir a drenagem da água proveniente da ruptura da emulsão. 

 

Os caminhões, tipo basculante para o transporte de CBUQ, deverão ter caçambas 

metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo 

cru fino, óleo parafínico ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura 

às chapas.  

 

A tampa traseira da caçamba deverá ser perfeitamente vedada, de modo a evitar o 

derramamento de emulsão sobre a pista. Para isto, poderá ser necessária a fixação 

de dispositivo para retenção, no interior da caçamba e posterior da água oriunda de 

molhagem do agregado e da ruptura da emulsão. 

 

 
EXECUÇÃO DE PAVIEMNTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO A 
QUENTE: 
 
Após sua aplicação da pintura de ligação, a massa asfáltica deverá ser 
imediatamente aplicada para se obter uma boa aderência a pista de rolamento. 
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Este procedimento é necessário para qualquer tipo de superfície. 
 

Processo de execução do CBUQ 

- Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser 

pavimentada com o uso da vassoura mecânica rebocável para remoção de 

materiais que possam prejudicar a adesão da mistura asfáltica à base; 

 

 - A mistura asfáltica é transportada entre a usina e a frente de serviço através de 

caminhões basculantes que a despejam no silo da vibroacabadora;  

 

- A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfáltico com a 

espessura e largura prevista em projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada 

despejando e pré-compactando a mistura aquecida. Durante a passagem do 

equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da camada; 

 

 - Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos 

deixados pela vibroacabadora; 

 

 - Na sequência, assim que há frente disponível de trabalho, passa-se o rolo 

compactador de pneus, na faixa recém-pavimentada, na quantidade de fechas 

prevista em projetos. Deve ser possível ajustar a pressão dos pneus, iniciando a 

passagem com pequenas pressões e, assim que a mistura asfáltica for esfriando, 

aumentam-se as pressões; 

 

 - Atrás do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o 

número de fechas previsto em projeto e dando o acabamento final ao revestimento 

asfáltico. 
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5 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
 
De acordo com o Conselho Nacional de Transito CONTRAN em seu normativo de 

sinalização Vertical de Regulamentação, destaca-se: 

  

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a 

confecção das placas de sinalização são o aço, alumínio, plástico reforçado e 

madeira imunizada. 

  

Os materiais mais utilizados para confecção dos sinais são as tintas e películas. 

 

As tintas utilizadas são: esmalte sintético, fosco ou semifosco ou pintura 

eletrostática. 

 

As películas utilizadas são: plásticas (não retrorrefletivas) ou retrorrefletivas dos 

seguintes tipos: de esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes 

prismáticas, a serem definidas de acordo com as necessidades de projeto. 

 
EXECUÇÃO E POSICIONAMENTO DAS PLACAS – SINALIZAÇÃO VERTICAL 
 
Quanto ao suporte das Placas, o normativo determina: 

  

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas 

próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição 

do sinal. 

  

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua 

posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. 

  

Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados 

de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma. 

  

Os materiais mais utilizados para confecção dos suportes são aço e madeira 

imunizada. 



 

  
 

Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas 
                               ESTADO DE MINAS GERAIS 

                                               CNPJ: 66.229.584/0001-80 
 

 12

S
A

N
TA

 R
IT

A D
E

 M
IN

A
S

SANTA RITA DE

VVY   MARÃ   EV

MINAS XXVII IV XCII

 

 
 
 
Em relação ao posicionamento das Placas na Via, deve-se observar: 

  

A regra geral de posicionamento das placas de sinalização, consiste em colocá-las 

no lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego que devem regulamentar, 

exceto nos casos previstos. 

  

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um 

ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado 

externo da via. Esta inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura 

dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis 

de veículos ou de raios solares sobre a placa. 

 

 

 
 
Nas vias rurais e urbanas de trânsito rápido, a não ser que o espaço existente seja 

muito limitado, recomenda-se manter uma distância mínima de 50 metros entre 

placas, para permitir a leitura de todos os sinais, em função do tempo necessário 

para a percepção e reação dos condutores, especialmente quando são 

desenvolvidas velocidades elevadas. 

 

A fixação das placas deve ser no lado direito da via/pista. Em pistas com sentido 

único de circulação, em que o posicionamento da placa à direita não apresente boas 

condições de visibilidade, este sinal pode ser repetido ou colocado à esquerda. 
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A fixação das placas será realizada com tubo de aço galvanizado, sendo que a 

altura livre até a placa deve ser de 2,00. A profundidade de escavação será de 0,80 

m e as dimensões de 0,20 metros de diâmetro. O volume escavado deverá ser 

concretado. 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
 

O serviço de sinalização horizontal será executado conforme definições do Manual 

Brasileiro de Sinalização de trânsito, Volume IV – Sinalização Horizontal, publicado 

pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN),2007. 

 

As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de trafego, definindo a 

parte da pista destinada a circulação de veículos, a sua divisão em faixas de mesmo 

sentido, a divisão de fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo ou preferencial de 

espécie de veículo, as faixas reversíveis, além de estabelecer as regras de 

ultrapassagem e transposição. 

 
Linha dupla contínua de fluxos opostos: A LFO-3 divide fluxos opostos de 

circulação, delimitando o espaço disponível para cada sentido e regulamentando os 

trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos para os 

dois sentidos, exceto para acesso a imóvel lindeiro. 

 

A largura (l) das linhas e a distância (d) entre elas é de no mínimo 0,10 m e no 

máximo de 0,15 m. 

  
A LFO-3 deve ser utilizada em toda a extensão ou em trechos de via com sentido 

duplo de circulação, com largura igual ou superior a 7,00 m e/ou volume veicular 

significativo, nos casos em que é necessário proibir a ultrapassagem em ambos os 

sentidos. 
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Utiliza-se esta linha em situações, tais como: 

  

– Em via urbana onde houver mais de uma faixa de trânsito em pelo menos um dos 

sentidos; 

 
 

Santa Rita de Minas, 29 de maio de 2023. 
 
 
 

 
João Moreira de Oliveira Júnior 

Engº Civil CREA-MG 122.343/D 


