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MEMORIAL DESCRITIVO  
 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO. 
 
 

1- EXECUÇÃO DO MURO 
 
 
Inicialmente deverá ser colocado placa de obra, conforme planilha orçamentária, fixada 

em local visível com identificação do contrato da obra, assim como seus respectivos 

valores. 

 

A locação do bloco de coroamento, assim como a locação do eixo da estrutura de 

concreto deverá ter acompanhamento de topografia, poderá ter auxilio com gabaritos 

em tábuas.  

 
Sobre o terreno escavado deverá ser lançada a camada de brita de assentamento 

prevista, e sobre esta camada o muro deverá ser executado. A estrutura deve seguir o 

projeto indicado.  

 

A locação final do muro deve ser ajustada em campo, para melhor compatibilizar a 

solução ao local da obra. 

 

Inicia-se pela instalação das formas e armaduras no local, seguido pela conferência de 

montagem e medidas. Com a estrutura aprovada, são posicionados os elementos de 

drenagem do muro, tubos de pvc para permitir a instalação dos drenos barbacãs. 

Finalizada a montagem do muro é possível concretar, utilizando concreto de 

FCK>20MPa.  

 

É necessário utilizar cimentos de alta resistência inicial, para aumentar a velocidade de 

execução da obra, prevendo o uso de materiais como o CP-V que tem potencial de aos 

3 dias oferecer FCK>24 Mpa, valor mínimo indicado pela NBR 5733.  

 



 

  
 

Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas 
                               ESTADO DE MINAS GERAIS 

                                               CNPJ: 66.229.584/0001-80 
 

 2

S
A

N
TA

 R
IT

A D
E

 M
IN

A
S

SANTA RITA DE

VVY   MARÃ   EV

MINAS XXVII IV XCII

 

Após o período de cura mínimo de 3 dias, prevendo uso do cimento de alta resistência 

inicial, é possível passar para a etapa seguinte.  

 

Ressalta-se que os serviços de escavação de estacas com ø 40mm foram executadas 

pelo município, sendo necessário a sequência de escavação e locação dos blocos de 

coroamento pela empreiteira, seguido da construção da estrutura de concreto do muro. 

 

Todo o material de 1º categoria em excesso deverá ser transportado manualmente e 

lançado sobre caminhão basculante, sendo transportado e lançado em local adequado 

para aterro. 

 

A execução das formas deverá ser compatível com as espessuras variadas do muro, 

seguindo, desde sua base até o seu topo, seguindo o projeto. Todo concreto deverá 

ser usinado com resistência de 20 Mpa. As armaduras deverão seguir os diâmetros e 

espaçamentos descritos em projeto.  

 

A cada 5 metros deverá ser executado junta de dilatação do muro, com utilização de 

selante, mastique elástico. 

 

 
2 - EXECUÇÃO DO REATERRO E SERVIÇOS FINAIS 

 

 
Finalizadas as atividades de construção da estrutura de concreto, é possível iniciar o 

reaterro de tardoz. O reaterro pode ser realizado utilizando o solo local desde que este 

atenda as especificações técnicas apresentadas.  

 

Antes de iniciar o lançamento de solo sobre o muro é necessário realizar a instalação 

da manta geotêxtil no tardoz do muro, prevendo o revestimento total do mesmo. Com o 

geotêxtil posicionado é possível indicar o lançamento do reaterro.  
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É necessário lançar camadas de no máximo 0,30 metros de material, e executar a 

compactação da mesma, prevendo o uso de equipamentos manuais para evitar danos 

estruturais a peça de concreto.  

 

A não compactação do aterro pode gerar recalques, e comprometer o calçamento novo 

a ser executado. Finalizada esta etapa, iniciar a escavação do nicho seguinte, 

repetindo o processo. 

 

No topo do muro deverá ser executado guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10 m de 

altura, seguindo características e propriedades conforme planilha orçamentária.  

 
 
 

Santa Rita de Minas, 02 de outubro de 2023. 
 
 
 
 
 

 
João Moreira de Oliveira Júnior 

Engº Civil CREA-MG 122.343/D 


